


ük Ni E/ZTAVA Ükt EZ 6 VÉ 


HA 


di 


(4) 





Először eltávolítjuk az Éj- 
jeli szekrények  fedőlapját 
ég a lábakat. A megmaradt 
részekről  lekaparjuk, 1e- 
csiszoljuk a festék-, illetve 
a lakkréteget. 

Új, szögletes vagy henge- 
res lábakat készítünk  ke- 
ményfából. Méretük 40 X 40, 
illetve a 40 mm. A padló 
felőli végeik mindkét válto- 
zatban legyenek vékonyab- 
bak. A lábakat olyan hosz- 
szúra szabjuk, hogy az asz- 
tal összmagassága 700, vagy 
150 mm legyen. Facsapok- 
kal — enyvezve — erősít- 
jük valamennyit a szekrény 
aljához. Ha szükséges, a 
kötést megerősítjük néhány 
facsavarral. 


Az íróasztal lapját bútor- 
lapból vagy keményfadesz- 
kából szabjuk ki. A simára 
csiszolt bútorlapot (kemény- 
fadeszkát) kétoldalt csapo- 
lással kötjük össze a szek- 
rényekkel. Középen — alul- 
ról — két helyen szögvasak- 
kal erősítjük meg. A Szög- 
vas legyen rövidebb, mint 
az asztal szélessége. A Szög- 
vasakat 2—3 centiméteren- 
ként kifúrjuk, kisüllyeszt- 
jük és facsavarokkal erő- 
sítjük az asztallaphoz, il- 
letve az  éjjeliszekrények 
oldalához. 

Ha nincs bútor- vagy ke- 
ményfalap, használjunk Szí- 
nes műanyagbevonatú fa- 
rostlemezt. Ehhez lécekből 
készítünk  keretszerkezetet. 
Felülre ragasztjuk  hideg- 
enyvvel a színes lemezt, 
alulra pedig a sima farost- 
lemezt. Az élekre enyvez- 
zünk vékony furnért. 

Az éjjeliszekrények ajta- 
ján levő fogantyúk helyett 
szereljünk fel szekrény- 
zárakat. 


A kész asztalt natúr színre 
fényezzük, vagy világos SzÍí- 
nűre  pácoljuk, csiszoljuk, 
és lakkozzuk, 

Dobos Ferenc 
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A közölt fényképen áztakézedapíkus; 
térhatású kép van. Az ilyen fénykép úgy 
készül, hogy két lencséjű fényképezőgép- 
pel készítjük a két képet. A két lencse 
olyan távol van egymás mellett, mint két 
szemünk, A bal oldali fénykép úgy ábrá- 
zolja a tájat, mintha bal szemmel néz- 
nénk, a jobb oldali kép meg úgy, mint 
etrglkan jobb szemmel nézve látnánk a 

jat. 

Ha az Így készült két képet az erre a 
célra készült eszközbe, az ún. sztereosz- 
kópba helyezzük, akkor a két kép egy- 
szerre látszik, mégpedig térbelien, plasz- 
tikusan, mint a valóságban. De a szte- 
reoszkóp drága eszköz és nem. is kapható. 
Különben könyvben vagy folyóiratban 
megjelenő sztereoszkópikus képet nem is 
nézhetnénk sztereoszkóppal. 

Nincs ís szükségünk külön készülékre. 
mert anélkül is tökéletesen térbelien lát- 
juk az ilyen képet, ha megoldjuk, hogy 
bal szemmel csak a bal oldalit, jobb szem- 
mel csak a jobb oldalit lássuk, de egy- 
szerre. Ez pedig minden segédeszköz 


nélkül könnyen megy, ha két ujjunkat 


használjuk. (i. ábra.) 

Tartsuk bal kezünkben a képet (vagy 
legyen az asztalon). Jobb kezünk két ösz- 
szeszorított ujját í(mutató és középuji) 
pedig tartsuk orrunk elé, tenyérnyi tá- 
voiságban úgy. hogy bal szemünk elől el- 
takarja a jobb oldali képet (jobb sze- 
münket  hunyva tartjuk a próbálgatás 
alatt), jöbb szemünk elől pedig a bal o1- 


dali képet takarják el föltartott ujjaink 
(ha a bal szemünket behunyjuk). Némi 
belét végig; után eltaláljuk ujjaink hélyes 
- tartását. 


Nyissuk ki most mindkét szemünket, és 
nézzük a képet — ekkor bal szemünk 
csak a bal oldali képet láthatja, jobb sze- 
münk meg csak a jobb oldalit. Ez a két 
kép egy-két másodperc múlva egyetlen 
képpé olvad össze, és akkor térbelien, 
piasztikusan mutatkozik a kép. 


Egy kis gyakorlás után könnyen és 
azonnal  térbelien láthatunk ilymódon 
sztereoszkópikus képet, bárhol találko- 
zunk vele. De odahaza nincsenek ilyen 
sztereoszkópikus képeink. Akkor rajzol- 
junk ilyeneket. Semmi razjtehetség sem 
kell hozzá. Meglepően térbelien hatnak 
egyszerű rajzaink, és kitűnő szórakozást 
találunk bennük. Csupán kockás füzet- 
lapra van szükségünk, legalább is az 
első sztereorajzok készítésekor, 


Három rajzon mutatjuk be készítésük 
módját. 

Vonalzóvai két vastagabb egyenest hú- 
zunk egymástól 4—6 cm távolságban, ne 
távoiabb! Ezután a bal oldali egyenes 
közelébe rajzoljunk valahová egy nagy 
pontot vagy más egyszerű alakzatot, AZz- 
"után a másik egyenes mellé is raj zoljuk 
le ezt a pontot (alakzatot), de ez a másik 
pont egy-két milliméterrel legyen közelebb 
vagy távolabb a jobb oidaáli egyeneshez. 
mint az első pont. (De ugyanazon a VÍZ- 
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szintesen feküdjenek, az alakzatok nagy- 


sága legyen ugyanakkora), 
Próbáljuk most ábránkat (az itt levő 
2. ábrát is) ujjmódszerrel térbelien nézni. 
Amikor a két kép heiyett egyet látunk, 
meglepődve tapasztaljuk, hogy a rajzoit 
"nagy pontok, vagy egyszerű alakzatok 
(kör, nyilak) nem. a papír síkjában fe- 
küsznek, hanem alatta vagy felette, 
Következő 3. ábránk két egymás mellé 
rajzolt vastag kerületű négyzetet mutat, 
. Könnyen megrajzolhatja bárki. Amint lát- 
juk, a négyzetekbe is azonos nagysagu, 
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azonos magasságban levő (ugyanazon VÍZ- 
szintesen fekvő) tetszőleges alakzatokat 
rajzoltunk bele, csakhogy a belerajzolt 
alakzat néhány milliméterrel (legfeljebb 
5 mm! el van tolódva a környezethez 
képest, s ú 

Ha két egymás mellé rajzolt körbe (egy 
kosár karimája, 4. ábra) rajzoljuk be 
ugyanilyen módszerrel a jellegzetes vona- 
lakat, és nézzük az ujjmódszerrel: ámu- 
latba ejtő térbeliséggel jelenik meg. a ko- 
sár. z 





BEVEZETÉS. 


Mielőtt ". konkrét  kapcsolásokat, 
megoldásokat ismertetnénk, . néhány 
stabilizálási problémát kell megbe- 
szélnünk. Ez azért fontos, mert a 
sorozatban közölt anyag kapesolási 





. 1. ábra " " 2. ábra 


rajzait könnyebb megértés és átte- 
kinthetőség miatt stabilizáló elemek 
nélkül, vagy minimális számú stabi- 
lizáló elem beépítésével adjuk. Ez" 
azt jelenti, hogy a közölt kapcsolá- 





1. ábra. Munkapont stabilízálás C—B között R, ellenállással 
2. ábra. Munkapont stabilizálás bázisosztóval (R.;, R.) 


8. ábra. Munkapont stabilizálás emitterköri átblokkolt, vagy átblokkolatlan ellen- 
állással. (R., €) 





4. ábra 


4. ábra. Munkapont stabilizálás emittér osztóval (R., R.) 


5. ábra 


. 5. ábra. Munkapont stabilizálás soros ellenállással (R;) 


ő 


sok reális hőmérséklet határok (—-10, 
--30 C9) között jóminőségű alkatré- 
szek (diódák, tranzisztorok nem 
másznak, paramétereik a katalógusi 











pest további stabilizálást jelentenek. 
Ez alól kivétel a Ze jelzésű kollektor 
köri munkaellenállás, melyet minden 
ábrán jelöltünk, mivel ez az alkat- 








TRANZISZTOROS 
BERENDEZÉS 





TRANZISZTOROS 
BERENDEZÉS 


Tápfeszültség stabilizálási megoldások 


a. ábra. Névlegesnél nagyobb tápfeszültségre, Zeener diódával 
b. ábra. Névlegesnél kisebb tápfeszültségre nagykapacitású kondenzátorokkal 


c. ábra. Névlegestől eltérő (kisebb és nagyobb) tápfeszültségre, nagykapacitású 
kondenzátorokkal és Zeener diódával (a-b ábrák összevonása) 


adatoknak " megfelelnek!) beépítése 
esetén viszonylag állandó telepfe- 
szültség mellett üzembiztosan mű- 
ködnek, viszont leértékelt — kataió- 
gusból kieső — félvezetők, vagy em- 
lítettnél nagyobb hőmérséklet hatá- 
rok, vagy változó telepfeszültség ese- 
tén — tehát mostohább viszonyok 
között —. ilyen, vagy olyan stabili- 
zálást kívánnak meg. 

Az 1—5. ábrán vázolt megoldások 
az ábraszámok sorrendjében egyre 
jobb és jobb stabilizálást eredmé- 
nyeznek. Az ábrákon csak azokat a 
kapcsolási elemeket láttuk el jel- 
zéssel, melyek az előző ábrához ké- 
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rész alapvető követelmény (a., b., c. 
ábrák). 

Az ismertetett munkaponti és fe- 
szültségstabilizálási megoldások egy- 
szerűbb, vagy komplikáltabb kiala- 
kítása a tranzisztoros készülék mezg- 
bízhatóságát (pontosság, működési 
készség, — hideg-meleg tűrés stb.) 
vonja maga után. Az alkalmazás 
egyik vagy másik válfaja tenát gaz- 
dasági és üzembiztonsági követein:ié- 
nyek mérlegelése után adódik. A 
következő berendezések, illetőleg 
kapcsolások ilyen vagy olyan kiegé- 
szítését — előzőleg ismertetett árara- 
körökkel — az olvasóra bízzuk. 


Gellérthegyi Sándor 





RÁCZ ALADÁR 


ecimbalomwvoezői 


Írta: Volly István 


Öt éve távozott el körünkből Rácz Ála- 
dár, egy sajátos magyar haneszer, a vim- 
balom legnagyobb művésze, aki tizennégy 
gyermekes jászapáti cigánycsaládból iín- 
dult el a világhír felé, 

A cimbalom ázsiai eredetű húros hang- 
szer. Trapéz alakú keretre feszítik ki a 
húrokat, és pengetik vagy verővel verik. 

Hangjának szépsége, árnyaltsága függ 
az ütés erejétől, de függ a verők ke- 
ménységétől is. Rácz Aladár a főzőkanál 
nagyságú cimbalomwverőket maga készí- 
tette. A verőkhöz szükséges fáért sokszor 
az egész várost bejárta. Néha az utcán, 
az erdő szélén talált alkalmas száraz fát, 
hársat, bükköt, fenyőt, A eimbalomverő 
nyelét vékonyra íÍfaragta, gondosan 1le- 
csiszolta és parafa fogóba erősítette. Ez- 
után forró víz fölött gőzölte és Vvas- 
formába szorította, melyben a nyéi fel- 
vette a szükséges hajlást, A cimbalom- 
verő hossza kb. 309 em, behajlított része 
6—8 cm. A vasformát., is maga készítette, 
majd később egy mérnök barátja segí- 
tett a tökéletesítésben. 

A. ciímbalomverő behajlított végére, a 
fejére puha posztócsavarás kell. 

Előfordult, hogy egy-egy előadói szám- 
hoz külön verőket készített és azokat csak 
egyetlen alka:ommai használta, Máskor 
egy számon belül váltogatta a kéznél tar- 
tott verőket, aszerint. hogy puhább, hal- 


. kabb vagy harsányabb, erőteljesebb hang- 


zást kíván kicsalni a húrokból. 
Maga sodorta a mélyzengésű basszus- 


húrokat is. Erre elsősorban grTávitte a" 


szükség. Külföldi tartózkodásai alatt, vagy 
háborús időkben nem kapott sehol sem 
megfelelő húrokat. Régi lakásának Dpad- 
lásán meglátott egy öreg  varrógépet. 
Megvette a tulajdonostól, átalakította 
húrsodró géppé. Ventillátorból kiszereit 
motor forgatta a kifeszített hosszú húrt. 
Drótszorítót készített két falemezkéből, 
kibélelte filccel, és a közéje szorított vé- 
kony rézhuzalt szabad kézzel irányítva 
szépen, gondosan, sűrűn rácsavarta a 
szaporán forgó hosszú drótra. Különösen 
büszke volt a sodrás kezdetére és végére, 
amikor egyetlen szakító mozdulattal úgy 
szakította el a rézhuzalt, hogy az szinte 
odaforrt, odatapadt a húrhoz és nem csa- 
varodott le róla. i 

Sztravinszky, a világhírű zeneszerző és 
Rácz Aladár egyszer Svájcban együtt vá- 
sároltak egy öreg cimbalmot. Hetekig 
enyvezték, tisztogatták, rozsdamentesítet- 
ték a húrokat, végül is Sztravinszky meg- 
tanult cimbalmozni, és az egyetlen nem 
magyar szerző. aki több világhírű művé- 
ben cimbalomszólamot is írt, 


Rácz Aladár és munkaasztala; egy öreg 
varrógépből átalakított kismotoros húr- 
soedrógép és a készülő cimbalomverők 


A Kossuth-díjas művész. Rácz Aladár, 
otthonában. is örökké ezermesterkedett. 
Farkasréten a ma róla elnevezett utcá- 
ban álló házacskájának tervét is ő maga 
készítette. Maga szerelte föl az elmés 
jeiző-csengőt, lámpákat barkácsolt, eipő- 
krémes dobozbói ügyes levélmérlegecs- 
két és így tovább. 

Rácz Aladár példája nyomán különféle 
ütóhangeszerekhez többféle verőt is ké- 
szítnetünk! 

Az Ezermester 1963 decemberi számában 
xiloion készítését ismertettük. 

A xilofon verők végére fémgombot erő- 
sítünk. Fémgomb kapható a Röltex üzie- 
tekben, Kifiúrva, szeggel erősítjük a fa- 
verő végére. A fémgombos verővel erő- 
teljes csengésű hangot nyerhetünk. Csont- 
gombokkal vagy keményfa gömbökkei is 
készíthetünk verőket. A hang kellemesen 
tompább zengésű lesz. . 

Posztóval bevont verőkkel. a csengés 
egészen lehalkul, viszont igen kellemes 
hanguiatot keitő a játék. Mintha szere- 
nádot adnánk! A posztóval bevont verő- 
vel olyankor is gyakorolhat -a játékos, 
amikor nem akar másokat zavarni han- 
gos ütésekkel. 

Ügyes xilofon játékos egy darabon be- 
lül is váltogathatja a verőket, ezáltal szí- 
nes, hangulatos, halk és erős zenei han- 
gokat csalhat elő hangszeréből. 
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FÉKMÓDOSÍTÁSA 


Az új típusú magnetofon 
régebbi példányai  ,.8yOITS 
tekercselés? esetén a fék- 
karokon keresztül magára 


a szalagra bízzák a fékek. 


lazítását. A ,lejátszás? so- 
rán a szerkezet ugyan fÍel- 
oldja a felcsévelő orsó fék- 
jét, de .nem teszi meg 
ugyanazt , gyors előre" kap- 
csolás esetén, így rendsze- 
rint beremeg. 





lyen különleges berendezést 


nem kíván, csupán két fu- 
ratot kell fúrnunk a készü- 
léken. ; 

1) A , gyors vissza"? nyo- 
mógomb benyomásakor a 6 


"temez elmozdul és 2) magá- 
"val viszi a. 7 kart. Ennek a 


karnak a segítségével érint- 
kezik a 8 műanyaggörgő a 
tárolóorsóval. 3) A 7 kar 
mozgását lehet felhasználni 


1. ábra 


A tároló orsó féklazítója 
(1. ábra) 


a ; 
Az átalakítás rendkívül 
egyszerű elkészítése semmi- 
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a 3 féklazító szögemelő mű- 
ködtetésére. A  szögemelő 
letfelévrirányuló csapja érint- 
kezik a 7 karral (az érint- 
kezést az 1 rugó biztosítja) 


és így elfordul a 4 csap kö- 
rül. 

A szögemelő 2 csapja a 
beállítástól függően külön- 
böző mértékben . nyomja 
meg az 5 féklazító karját. 
A 2, a 4, valamint a 7 kar- 
ral érintkező csapok M3-as 
csavarok. A 4 csap helye 
meg van már a gépen talál- 
ható M3-as furatban, így a 
tárolóorsó 
szerelésekor semmilyen át- 


alakítást nem. kell végezni. 


A. végleges méretek meg- 
állapítása miatt  céiszerű 
először vékony alumínium 
lemezből elkészíteni a fék- 
lazítót. A ífékkarok állása 
ugyanis gépenként kis mér- 
tékben változik és a 2 csap 
hornya akkor jó, na hely- 
zete és íránya párhuzamos 
a fékkar nyugalmi állásá- 
val (a , gyors vissza"?  be- 
kapcsolása előtti  állapot- 
ban). Nyugalmi helyzetben 
a fékkarnak nem szabad a 
2 csaphoz érnie, Gyakor- 
latban a két darab tartó- 
csavar fellazításával a fék- 
mű beállítását is lehet mó- 
dosítani, ; 


A felcsévelő orsó fék- 
lazítója (2. ábra) 


Működése a következő: 1) 
A 11 , gyors előre" nyomó-r 
gomb benyomásakor a 10 
lemez kiképzett profilja a 
jelzett irányban elmozdul, 
felemeli a szíjvillát, és a 


szíj átdobásakor viszonylag . 


merev kapcsolatot létesít a 
szabadon futó orsótárcsa és 
a szíjtárcsa között. A 9 
csap számára a 10 lemezen 
egy 0 3 furatot kell készí- 
teni ott, ahol a lemezeri 
már ki van vágva egy nyí- 


lás. 2) A 10 lemez és a rá- 


szerelt 9 csap elmozdulása 


, féklazítójának . 


A , TERTA 922" MAGNÓ 


működésbe hozza a 14 fék- 
lazító szögemelőt, amely el- 
fordul a 13 csap körül és 
benyomja a 16 fékkart a 15 
állítható csappal. A 13 csap 
helyét ki kell fúrni. A fu- 


rat helyét nyugalmi hely- 
zetben, az elkészített fék- 
lazító szögemelőről- jelöljük 
át, A féklazító elkészítése 
során tartsuk be a tároló 
orsóra vonatkozó szabályo- 


kat. A felcsévelő, valamint 
a tároló orsók  féklazító 
szögernelőjének tájékoztató 
jellegű rajzai a 3. ábrán 
láthatók. 


Dalmady Gyula 





2. ábra 











Mire alkalmás a készülék? 


4 A-es terheléssel " 2—24 V-ig 2 V-os 
fokozatban egyen- és váltóáramot (az 
egyenáram akkumulátor töltésére alkal- 
mas), valamint 110 V, 150 V és" 220 V 
váltófeszültséget ad 2, illetve 1 A-es ter- 
heléssel, Továbbá 0—350 V-ig váltóáramot, 
9,5 A-és, valamint egyenáramot 30 mA-es 
terheléssel 10 V-tól 110 V-ig 10 V-os 
fokozatban, majd 150 V, 224 V, 250 V, 800 
V és 350 V-os leágazásokkal. Ezenkívül 
tartalmaz egy varázsszemes hangoló egy- 
séget, 20 V-os izzóval szakadásvizsgálót. 
továbbá a telepes készülékek  szárnára 


. anód- és fűtőpótlót. 


Az előlap 
§ A " mechanikai felépítésre- — az elólap 
kivételével — nem adok leirast, ugyanis 


ÁRAMÁTALAKÍTÓ 


az elhelyezés az alkatrészek nagysáyátéi 
függ. ál 

Az előlap sárga színű 4 mm-es szuper- 
bakelitből készült két rétegben. A belső 
lemezre —, amely körben 19 mm-rel ki- 
sebb, mint az első — került felerősítésre 
süllyesztett csavarokkal minden olyan 
panel, amely az alkatrészek elhelyezésére 
szolgál. Az előlapot ehhez a jelzőégők 
és a banánhüvelyek fogják hozzá. Így a 
készülék dobozából —-, amely 2 mm-es 
vaslemezből hajtogatással és hegesztéssel 
készült — az elölappal együtt kiemelhető. 

A feliratozást az előlapon fekete rajz- 
tussal csináltam. Előzőleg a tus jó ta- 
padása érdekében a lemezt penzines vat- 
tával zsírtalanítani kell. A ieliratozás €el- 
készítése után jól felhígított színtelen 
nitrólakkal  kölnifújóval lefújjuk. (Ha 
nem sikerül sárga szuperbákelit lemezt 
szerezni, megcsinálhatjuk barna hakelit 


SES 0) 





. lemezre is, ilyenkor természetesen a fel- 
iratozást fehér tussal készítjük.) 

A  banánhüvelyek elhelyezésére nem 
adom meg a pontos méretexet. Valószínű, 
hogy építés közben barkácstársairn az 
alapgondolatot új ötletekkel egészítik xi 
és ízlésüknek megfelelően helyezik el. 


Elektromos működése 


A működés a kapcsolási rajz alapján 
gyakorlott amatőrök számára érthető. 
Egy-két szőban azért nem árt kis fa- 
gyarázatot adni, 


A különféle üzemmódok kaoccsolására 
egy 4 állású Yaxley-váltó szolgái. A íÍő- 
kapcsoló bekapcsolása után a Tri transSz- 
formátor üzembe lép, kigyullad a váltó 
és egyenáramú kapcsok fölött a jelző- 
égő. A 0—24 V-ig levő leágazások hüve- 
lyeibe ha a váltóáramú vagy az egyen- 
áramú dugókat bedugjuk, akkor a kap- 
csokon a megfelelő feszültségeket meg- 
kapjuk, továbbá feszültség alatt lesz a 
110 V, a 150 és a 220 V-os kapocs is, vala- 
mint működik a szakadásvizsgáló. 


A Yaxley-váltó 1. állásában (Ir) bekap- 
csolja a Tr, transzformátort. Xkker a 
dugó megfelelő hüvelybe történő bedugá- 
sakor 0—350 V-ig kaphatunk váltófeszült- 
séget 0,5 A-es terheléssel, A 2. állásban 
(E) kapcsolja a Tra transzformátort, valá- 
mint- az EZ 80 egyenirányítócső fűtőára- 
mát és vele együtt egy jelzőégőt. Ekkor 
a kapcsokon a bedugásnak megfelelő 
egyenfeszültséget kapunk, A 3. állásban 
(H) kapcsolja a Tr, transzformátort, az 
EZ 809 fűtését -- jelzőégőt, valamint az 
EM 4 fűtését -- jelzőégőt., (Ilyenkor a 
dugót a 250 V-os hüvelybe dugjuk.  Ek- 
kor a varázszem mint hangoló működik. 
A 4. állásban (Tp) kapcsolja a Tr. transz- 
formátort, egy jelzőégőt, a GDK—7 diódá- 
hoz 100 V., valamint a Graetz kapcsolás- 
ban levő szelénekhez a 8 V váltófeszült- 
séget. Ekkor az , anód? és , fűtés?" fel- 
iratú hüvelyeken megkapjuk a telepes 
készülékekhez szükséges feszültségeket. 

A transzformátorok tekercseinek menet- 
számait nem adom meg, mivel az az al- 
kalmazott vasmérettől függ. A közismert 

530 
egyszerű számítása alapján megkapjuk a 
voltonkinti menetszámot. 

A készülékben alkalmazott Tri transSz- 
formátor vaskeresztmetszete 25 cem2, A pri- 
mer huzal átmérője 0,6 mm 6. A szekun- 
der 0—241 V-ig 2 mm 2, 24—220 V-ig 0.6 
"mm 2. A Trovaskeresztmetszete 84 cm". 
Primer huzal átmérője 0,35 mm a sze- 
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kunderé 04 mm 0—350 V-ig, a 65 V-osé 


1.2 mm, a 8 V-osé 006 mm €. 


Az F fojtó a fűtőáram szűrésére a nép- 
rádió kimenő transzformátorának  Vvas- 
magjára készíthető 0.385 mm huzalból 
£50 menet. (A lemezeket légrés nélkül 
rakjuk össze) A fűtőkörben levő 121 
ohmos huzalellenállással állítható be a 
fűtőfeszültség a megengedett 1.4 V-os 
értékre. (Ajánlatos 1,3 V-ra a hálózati 
feszültség ingadozása miatt beállítani.) 
A Tr, áramkörében levő szelének 8 db 
10X10 cm-es. A 24 V-os feszültség miatt 
kettőt-kettőt sorba, majd : a párokat 
graetzbe kötve építjük be. (A közölt 


,. készülékben — inivel nem tudtam 10X10 


cm-es szeléneket beszerezni — 4X4 ecm- 
esekből kettőt-kettőt sorba és 4X2-őt pár- 
huzamosan kapcsoltam.) A fűtés egyen- 
irányítására szintén 4X4 cm-es szeléneket 
alkalmaztam. Megfelel a 2.2-es nagy: 


ságú is, vagy alkalmazható 4 db GDK— 


1-es dióda is. 

A GDK—?7 dióda áramkörében levő 40 
ohmos ellenállás a töltőáramot korlátozza, 
ezzel védi a diódát. 

A jelzőégők, hogy ne terheljék le a 
köröket 6,5 V/0,1 A-esek a szakadásvizs- 
gálót kivéve, amely 20 V/0.4- A-es. Az elő- 
lap mérete 31 ecmX21,5 cm, a doboz 5 
mm-rel körben szélesebb mélysége pedig 
13 em. 

Németh ILajos 


Anyagjegyzék 


1 do EZ 80 elektroncső -4- foglalat, 1 db 
EM 4 elektroncső -- foglalat, 1 do GDK—i 
dióda, 6 dob 2X2 cm-es szelén, 8 db 10X10 


.em-es szelén, 5 db 6,5 V/0,1 A skálaizzó, 


1 db 20 V/0,1 A skálaizzó, 6 db színes 
jelzőégő foglalat, 1 db 4 állású 4X3 áram- 
körös YVaxley váltó, 1 db műszergomb, 1 
db varázsszem .ablak EM 4-hez, 1 db bil- 
ienő kapcsoló (jugoszláv), 3 db banán- 
dugó, 56 db szigetelt fejű banánhüvely, 
1 db 2 Kohm 2— W, 1 db 33 Kohm 1— 
W, 2 do 1 Mohm 0,25 W, 1 db 1,5 Mohm 
9.25 W, 1 db 40 ohm 0,5 W, 1 db 15 ohm 
(huzalból, bilinccsel, ellenállás, 1 db 4,7 
uF, 1 db 504 50 £2F 450/5000 V, 1 db 8-7 8 
KF 350/385 V, 2 db 1000 4F 6/8 V konden- 
zátor, 1 csomag nagyméretű tralóvas 


(min. 25 em?2?), 1 csomag kisebb mé-. 


retű trafóvas (min. 9 em9), 1 db néprádió 
kimenő vas a fojtótekerecshez.  Bakelit, 
aluminium és vaslemez, valamint egyéb 
szere.ési anyagok. 
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. HŐTÁROLÓ CSERÉPKÁLYHA. 


(Lásd a SANS) 


. VILLAMOS FŰTÉSSEL 


Az újítók: Antóni Sándor, Földes 
István, Váczy László, Vörös €dön 
—. SzZÍVesen állnak oivasóink ren- 
delkezésére. AZ EZERMESTER 
szerkesztőségébe " küldött  kérdé- 
sekre S EMKKERNE tanácsokat adnak. 


b ábra; A kása tüszöleses és ELASÉSYEN 


metszete: 1. — téglafal, 4 cm; 2. — samott- . 
tén 4 sza sz "— esetleges cserépbélés, A 


sz § 5. terelő ige 6. ke 
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A villamos fűtésű kályha előnye, 
hogy bárhol felállítható, nincs ké- 
ményhez kötve, üzemeltetése egy- 
szerű, tiszta; nincsen szükség a 
tüzelőanyag tárolására. A kályha 
olcsó, éjszakai árammal fűthető 
(kilowattóránként 30 fillér), és az 
ekkor felvett hőmennyiséget a nap 
folyamán egyenletesen sugározza ki. 


2. ábra. A villamos kapcsolás vázlata 





világítási hálózatra, s ez a túlterhe- 
lés következtében leégett. 

A kályha megépítése előtt egy kis 
számítást kell végeznünk, a hőigény 
közelítő meghatározása céljából. A 
fűtött helyiségből a hő a falakon át 
távozik, mégpedig a nálunk szókásos 


TT Ídzny 
kapcsoló 
BA; 


CSuMokozó- 
Gdodoz 


——ásoraátlbtk 
] 11 fojbasüllyesztotr 
. védócsóben 
Vascsó a 


. kályha alapban 





Felhívjuk a figyelmet, hogy nagy 
fogyasztású villamos .-berendezések- 
hez szükség van 


az Elektromos Művek előzetes 
engedélyére! 


A közelmúltban Budapesten tűzeset 
is történt, mert az új tömbtarifaren- 
deletet helytelenül értelmezve, nagy 
fogyasztású készüléket kapcsoltak a 


h lúzhe[y- 
kapcsoló 


220v 


38 cm-es falvastagság esetén kb. 
1...1,5 kcal/C" m" óra a hőveszteség. 


. Átlagos értéket véve fel, egy helyi- 


ség kifűtéséhez 

9—1,25 t?" F T kilokalória 
hőmennyiség szükséges. Itt a t" a 
belső és külső hőmérséklet közötti 
különbséget jelenti C"-ban, F a fa- 
lak összes felületét (a szomszédos 


. fűtetlen helyiségek felé fél értékkel 
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számításba véve), T pedig a fűtés 
időtartamát. Vegyünk például egy 
átlagos 20 m? alapterületű, két olda- 
lon szabad fallal rendelkező helyi- 
séget, akkor ennél a számításba 
veendő oldalfelület 45 m?, a hőfok- 
különbség legyen 30 C", a fűtési idő- 
tartam 24 óra. Ekkor a szükséges 
hőmennyiség 


€2 — 1,25 "30 "45" 24— 40500 kiíló- 
kalória. ; 


Ezt villamos munkára kell átszá- 
míiítanunk. Tekintve, hogy 1 kWó — 
860 kcal az igényelt hőmennyiség 
40 500/860 — 47 kWó villamos mun- 
kát jelent. Ha éjszakai árammal ezt 
8 óra alatt akarjuk előállítani, 
47/8F7 6 kW teljesítményű fÍűtőtes- 
texre van szükség cserépkályhánk- 
ban. j 

A kályha hőtároló képessége töme- 
gétől függ: minél nagyobb, annál 
lassabban melegszik fel és hűl le, 
annál egyenletesebben adja át a hőt. 
Felépítését az 1. ábrán látjuk. 1 m? 
csempefalhoz 20 db kályhacsempe 
vagy 40 db mettlachi-lap szüksé- 


ges, a csempék kibéleléséhez pedig 


I0 db tetőfedő cserép. Samottéglá- 
bói ugyancsak 1 m?-hez 8 db, rendes 
falazótéglából pedig 25 db kell. A 
bélelt csempesor mögött légrést ha- 





SZEGEDEN! 


ÚJ EZERMESTERBOLT— 


gyunk, majd a fűtőtér előtt és mö- 
gött samottfalat húzunk. E két íal 
közé kerülnek a fűtőtestek, fényes 
anyaggal — pl. aluminium lemez — 
borított háromszögletű felfalazásra. 
A lábazati rész készülhet üregesen 
vagy salakkitöltéssel. 

A két hosszanti fal közé 2, 3 vagy 
4 válaszfalat építünk be, a kívánt 
hőtároló képességtől függően. Aján- 
latos ezeket szögacél keretbe építeni, 
melyet utólag hőálló festékkel vo- 
nunk be. SÉG 

A kiszámított szükséges teljesit- 
ménynek megfelelően az 500 ...750 
W-os fűtőtesteket hármas csoportra 
osztjuk, a 2. ábrán közölt kapcsolási 
vázlat szerint. A kályhán belüli ve- 
zetékeéket porcelán gyöngyökkel szí- 
geteljük, a csatlakozásokat csavaros 
szorítókkal kötjük. Az egyes fűtőtest 
csoportokat villamos tűzhely — négy- 
állású kapcsolóval kapcsoljuk, a kí- 
vánt teljesítménynek megfelelően, 
három fokozatban (a negyedik állás 
a 0). 

A fűtőtér levegőjének hőtágulását 
úgy biztosítjuk, hogy a kályha ajta- 
ját rugózó sarokpánttal látjuk el. Az 
ismertetett . megoldás —— elsősorban 
25 000...30000 kilókalória hőigényű 
helyiségek fűtésére felel meg. 





( znnlnágmmmsssnti 





Az Ezermester és Úttörő Bolt Vállalat ú j egységet nyitott január 
21-én Szegeden az Úttörőbolt helyén, Kígyó u. 5-ben. 

Kaphatók: rádiós és TV-alkatrészek: szettek; magnetofon-, mosó- 
gép-, centrifugamotorok; rádiócső-, ellenállás-, elko. egységcsomagotk ; 
bemért, leértékelt rádiócsövek; magnetofonfejeik ; kondenzátorok, ellen- 
állások; tranzisztorok; klf. műszergombok ; modellező anyagok; és leér- 
tékelt rádiók, televíziók, magnetofonok. 

Utánvéttel teljesíti a bolt a vidékről érkező megrendeléseket. A 
bolt alkalmazottai tanácsadással is segítik a vásárlókat. ; 
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Egyetlen gombnyomással a  mennye- 
zetre . vetíthetjük  karóránk  számlapját. 
Ejszaka vagy ébredéskor nem kell a sö- 
tét szobában óránk után tapogatni, az 
óralap foszforeszkáló fényét silabizálni, 
ha van idővetítőnk. Készülékünk tapin- 
tatos is, mert használata nem zavarja 
alvó hozzátartozónkat. j 

A. modell burka egy bármilyen fém-, 
vagy fadoboz. A mérete esetenként vái- 
tozhat. A fontos csak az, hogy elférjen 
benne a kívánt villanykörte. A villany- 
körte foglalatának felszerelése után meg- 
felelő nyílást kell vágnunk a doboz 
oldalába az óra részére, Egy csíptetővel 
erre helyezzük óránkat kívülről. Ekkor 
az óra számlapja a doboz belseje felé 
néz, Bármiiyen olcsó tükör alkalmas a 
vetítésre, ha 459-os szögben tudjuk el- 
helyezni. Kell még egy nagyító lencse 
is a fénysugár útjába, hogy egyenes ál- 
lású és éles kép vetítődjék a mennyezetre. 
A lencsét vékony papírlemezből csavart 
henger is megtartja. Célszerű néhány 
szorítógyűrűt, alkalmazni. 











—m Megőrültél? Mit cs 


inálsz? 


— ,.,. hát nem te mondtad, hogy mi- 


előtt a készülék belse 


elkót ki kell sütni? 


jébe nyúlunk, az 
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CZ VASUTMODELLEZÉS 


Az , Ezermester? Szerkesztőségének 


A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége mellett működő Mű- 
szaki Modellező Szakosztály, mint az ország központi vasút- 
modellező szervezete azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, 
tudnának-e lapjukban havonta 1—2 oldal terjedelemben vas- 
útmodellezéssel kapcsolatos cikkek részrée helyet biztosítani... 


Elvtársi üdvözlettel 


a szakosztály vezetősége 
8 3 


; "Szívesen segítjük a vasútmodellező körök működését lapunk 
új rovatával a Vasútmodellezéssel. Érdeklődéssel várjuk a 


"modellezők leveleit, ötleteit. (A szerk.) x 


A modelivasutakra éppen úgy vonat- 
koznak Bizonyos nemzetközi előírások, 
mint a repülő-, hajó- vagy gépkocsi- 
modellekre. Nálunk az európai vVasút- 
modellező szabványok (idegen nevük 
vövidítése nyomán ezeket NEM-szabvá- 
nyoknak nevezzük) vannak érvényben. 


Építési nagyságok 


A szabványok elsősorban a modellek 
méretével kapcsolatban tartalmaznak 
néhány fontos előírást. Az egyes kategó- 
riákat építési nagyságnak nevezzük. Ösz- 
szesen öt szabványosított építési nagyság 















5 3 I. táblázat 
Építési nagyságok főbb adatai NEM 012 
3 alapján 3 
ÉL ERNNEKEKKENEEEEKKKE KKEL EÉGKEEES S ee ee ess AI e e Tt N 
KE Ge tt : II. tábláza 
dijagótk mi HE rT Í! HO Modellsínek adatai NEM 121 szerint 
— ; (mm-ben) 
apméret- 3 
geét sás 1:120] 1:87 1 1:64 1:45  1:32 
Modoell- 


nyomtáv mm 12 





van, melyek legfontosabb adatait az I. 
táblázat tartalmazza, Megjegyezzük, hogy 
az alapméretarány a modellnyomtáv és a 
nagyvasúti 1435 mm-es nyomtáv közötti 
viszonyt. adja meg. Egyes szerkezeti ele- 
meknél ettől el kell térnünk, a modellt 
 eERÁGKNE s "ás okok miatt torzítanunk 
Kell. ; 


Szabványos sínek 


SG : tartalmazza, A sínprofil jellegzetessége 
. A modellvásúti sínek szelvényét az 1. a kis sugárral lekerekített szögletes fej. 
ábra mutatja be, adataikat a II. táblázat A HO és S építési nagyságban azonos 


46 














fé ábra 


III. táblázat 


. Kerékméretek NEM 310 és 311 alapján 
(mua-ben) 


Építési N T D 
nagys. 1 410,11—0,1 4 --0,1 


087 
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sínprofilt használunk, hogy a típusok 
számát. csökkentsük. Ugyanezen okból e 
közös sínprofil talpszélességével azonos 
a TT nágvyság sínjének talpszélessége is; 


. . . azelőtt persze. Mert 
ma már hot is akadna olyan 
barkács, aki holmi haszon- 
talan rögeszmére pazarolná 
drága idejét, vagy éppen a 
szerkesztőség nem kevésbé 
drága idejét? 


Barkácsok és feltalálók 
furcsa ötleteiből 


Dióhéj: papír mérőszalag 
tokjaként. Szerkesztője fel- 
hívja a figyelmet hogy a 
szalag mindkét végét rar 
gasszuk pálcikánkhoz, ne- 
hogy véletlenül pl. becsúsz- 
szék a tokba, és itt álljunk 
mérce nélkül! 





így csupán háromféle méretű kapcsoló és 
leerősítő elemekre van szükség, 


Kerekek méretei 


A. modellvasúti kerekek méreteit külön- 
leges " mérétarány — alapján állapították 
meg; a profil rajzát a 2. ábra, az adato- 
kat a III. táblázat közli. A. nyomkarima 
D magassági értéke beálló tengelyekre, a 
Dmax érték merev csapágyazásra Vo- 
natkozik, ( 

A. kerekeknek összhangban kell lenniök 
a sínekkel, Nézzük meg, hogy a nyom- . 
karima-átmenet R; és a sínfej r sugara 
között minden méretnél éppen 01 mm 
különbség van! Ez feltétlenül szükséges 
a járművek könnyű, nyugodt futásának 


" biztosítása érdekében. A 3. ábra bal olda- 


a 


lán egy régi típusú játékvasúti kereket 
látunk kerek fejű sínen, A kerék a sín- 
net két különböző sugarú ponton érint- 
kezik, tehát igen nagy lesz a súrlódási 
ellenállás, a mozdony alig egy-két kocsit, 
bír vontatni. Ez volt a helyzet pl. a régi 
PV Előre készletnél. Ezzel szemben a 
NEM szabványok szerint a kerék a sínen 
a jobb óldali ábra szerint könnyedén 
gördül. Ma már a játékgyárak többsége 
is ezért gyárt szögletes fejű síneket, és 
így érhető el, hogy egy modellmozdony 
száztengelyes " szerelvényt tudjon továb- 
bítani! ; Petrik Ottó 


MÉRŐSZALAG — 
DIÓHÉJBAN 














































































































OPTIKUS 





CSILLAGÁSZ 





TE — 


A Kepler-féle vagy csillagászati távcső 


A Kepler-féle iávcső ab- 
ban különbözik a Galilei- 
félétől, hogy itt az okulár 
15 pozitív, azaz gyűjtőlen- 
cse. Amíg a Galilei-féle táv- 
csőnél az objektív és az 
okulár távolsága az abszo- 
lút . számmal kifejezett 
gyújtótávolságok különbp- 
sége, itt a távolság a két 
, gyújtótávolság Összege lesz, 
ha távoli tárgyról akarunk 
éles képet kapni. 

(A. " Kepler-féle távcső a 
tárgyakról fordított állású 
képet ad, ezért eredeti for- 
májában " földi célra nem 
alkalmas. A csillagászatban 
viszont nem számit, hogy a 
kép fordított helyzetű. A 


kétféle távcsőben a sugarak 


eltérő útját szemlélteti 1. 
rajzunk., 

A. Kepler-féle távcső nagy 
előnye, hogy nagyobb na- 


gyítást érhetünk el vele 
anélkül, hogy a látómező 


erősen leszűkülne, Minden 
nagy csillagászati távcső, 
amely lencseobjektívvel 
működik (refraktor),  Kep- 
ler-típusú távcső. A komo- 
iyabb csillagászati távcsö- 
veknek azonban objektívje 
is és okulárja is több tag- 
ból álló lencserendszer; 
A nagyobb méretű, nagy 
gyújtótávolságú ragasztott 
lencsék igen drágák. A 8—10 
em átmérőjű távesőlencse 
ára már több ezer forint, s 
itthon nem is szerezhető be. 
Első . Kepler-távcsövünk- 
höz felhasználhatjuk a 31(00 
sz., 1 méter főkuszú lencsét 
az előző számban ismerte- 
tett csővel együtt, csupán 
az okulárcsövet kell kicsr- 
réinünk. (Megfelelő igény 
esetén "az Uránia Bolt le- 
gyártatja a sokkal jobb le- 
képezésű síkdomború, kp. 
1 méter fókuszú lencsét.) 
Egyelőre objektívünk a 
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Dr. Kulin György 








4/6 Sugármenetakeplerztávesőben  " 
Elyólasztó korika 7 zo[ó ő 


Majzolo lencsor ma 
hl gélt 98 


. OKular 













ZSZ 
4. A kész egyszerű Kapler-távcső 


- hosszúra 


szás 


. Ha a két 


31000 számú lencse, Az 
okulárcsövet most oyan 
kell készíteni, 
hogy az okulárlencse 105 
cm-re is kerülhessen kihú- 
által az  objektívtől. 
Okulárcsövünk, ha az előző 
számban leírt csőhöz hasz- 
náljuk, legalább 250 mm 
hosszú legyen. 


A nagyítás határa 


Az embefi szem a tiszta 
látás távolságából jól tudja 
olvasni a könyv betűit még 
akkor is, ha igen aprók. De 
helyezzük csak a könyvet 


"egy méternél nagyob; tá- 


volságra A betűk öÖssze- 
folynak. Ugyanígy a  nar 
gyon finom részleteket. egy 
sejt szerkezetét — szemünk 
már nem. tudja felbontani. 
A lencse felbontóképessé- 
gének is határt szab az op- 
tika minősége és legfőkép- 
pen az átmérő. Elmélet he- 
Ílyett elégedjünk meg azzál, 
hogy egy jó objektív akkor 


.gyítást érhetünk el. 


bont fel minden lehetséges 
részletet, ha a nagyítás. 2 
centiméterben mért átmérő 
ötszöröse. Ha a nagyítási: 
növeljük, nő a kép mérete, 
de már újabb részleteket 
nem. látunk, Dl. a Hold íel- 
színén. 

A gyakorlatban eme alsó 


határon túl még ennex 
4—5-szörösét alkalmazhat- 
juk, tehát az  objektív- 


átmérő 29—25-szörösét, 

Egy jóminőségű, 5 em. át- 
mérőjű lencsévei tehát leg- 
feljebb . 100—125-szörös na- 
A mi 
31000 számú objektívünkkel 
megelégedhetünk 50—-70-sze- 
res nagyítással. A nagyit 
teljes kihasználását csak 
ragasztott lencsékkel érhet- 
jük. el. Okulárunk egyelőre 
egytagú pozitív lencse lesz, 
Ennek a leképezési hibáit 
úgy javítjuk, hogy a szem 
felőli — nyílást szűkítjük. 
Nagy nyílásra egyébként 
sincs szükség, még ragasz- 
tott lencsékből készült oku- 
lár esetén sem. 


Első Kepler-távcsövünk néhány változata 


Objektívünk a 
5 em, okulárcső 


Okulár száma 


Szem felőli 
nyílás mm 
! 1030/12 3 
1024/13 2.8 
1014/12 2 


Összetett okulárok 


A továbbiakban szüksé- 
günk lesz jobb okulárokra. 
Ezeknek legegyszerűbb for- 


A  Ramsden-okulár két 
síkdomború  lencséből á:l. 
lencsét a rajz 


. máit adjuk meg. 


31000 számú lencse. Csőhossz 95 


hossza 20 cm. 
Kétlencse Nagyítás Ára 


távolsága Ft 
IMIY 
1030 33x 7,50 
1024 49Xx 8,— 
71X 5,60 


1014 


szerint (2. rajz) elég közel 
helyezzük egymáshoz, ilyen 
okulárral — kb.  kétszéresét 
érjük el annak a nagyítás- 
nak, mintha csak egy len- 
cse lenne az okulárunk. 


A síkdomború lencséket a 
2-vel . kezdődő . sorozatból 
válasszuk. 


A TV-BEN . 

-318-AN 17,55-KOR 
kezdődő , Kukkantó" mű- 
sorban tart előadást dr. Ku- 
lin György, az Uránia Csiíl- 
lagvizsgáló igazgatója, Gali- 
leo Galilei — születésének 
400. évfordulója alkalmából 
—n életéről, munkásságáról, 


tanításairól és jelentőségé- 


ről a fizikai tudományok . 
fejlődésében. kese 


ky Vr 4 


Az akromatikus  okulár 
két egyforma ragasztott 
lencséből áll, az 5-tel kez- 
dődő sorozatból. Ha egy-egy 
tag gyújtótávolsága pl. 29 
mm (5029 sz.), akkor a két 
lencse együttes gyújtótávol- 
sága 2 mm-es elválasztás 
esetén 15 mm lesz. A len- 
csék elhelyezését 3. rajzunk 
mutatja. A kész Kepler-féle 
távcső a 4. rajzon látható. 

Abban az időben, amikor 
még nem ismerték a szín- 
mentes, ragasztott lencsét, 
kis átmérőjű, igen nagy 
gyújtótávolságú lencsét al- 
kalmaztak objektívnek 
(10—30 méterig). Úgy gon- 
dolták, hogy ezzel a nagyí- 
tást korlátlanul lehet nö- 
velni. Láttuk azonban, hogy 
a nagyításnak az objektív 
átmérője szab határt. ; 

Az Uránia Boltban kap- 
ható 2 méter fókuszú (49,5 
dioptriás) lencse is. Megkí- 
séreihetjük ebből is egy 
távcső építését. Ára ugyan- 
csak 5 Ft. Ehhez azonban 
2 méter hosszú cső szüksé- 
ges. Előre megmondjuk, 
hogy ezzel sem látunk több 
részletet a Holdon. Sőt, az 
így elérhető képfelbontást 
egy jó minőségű néhány 
deciméter gyújtótávolságú 
ragasztott lencsével is elér- 
hetjük. 


Néhány Kepler-féle távcső adata 









Milyen célra ? számá 












értettük az összeállítás elvi 
alapjait, céljainknak  meg- 


Objektív 


Csillagászat .32000 
Csillagászat 31000 
Csillagászat 3666 
Csillagászat 4330 
Kereső, leolvasó 2 160 
Kereső, leolvasó 4150 - 


Távolság 


száma mm 


1025/16 2025 
OZ: 1020 
1011 677 
1006/8 436 
1014/12 174 
Z2db 5029 165 


összeállíthatunk. Felhasz- 












Nagyítás Ára Ft 






. BOx 5, — és 105 
BŐSE Sz BSŐ 
GAZ B see ek 
50x 35 .— 5,50 
11x 11,— 5,60 
10x 2470 22.20 


Ha a példák nyomán meg- felelően más távcsöveket is birtokunkban, levő lencsé- 


ket is, ha megállapítjuk 


nálhatjuk ehhez az esetleg adataikat. 
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A HALADÁS CIP 


Új talpbélés 





§ o szét 
gk 


— Jobb a lábnak is, a cipőnek is, ha 


időnként kicseréljük a talpbélést 


nen 


mondja Korzsínek József. — Vegyük ki 
a régit, 3 annak . alapján kartonpapírból 
vagjuk ki az újat, vonjuk be vászonnal, 
flanellal vagy filccel — attól függően, 
hogy tág a cipő, Vagy szorít. Ha pontos 
a szabás, nem csúszik el a talpbélés, 


nem szükséges leragasztani. 


"Húsfogó? a cipőben 


"Női cipők, gyermek fél- 
cipők sárokbélése egy idő 
után  kifényesedik, ki-be 
csúszkál a láb. Kámán Jó- 
zsefné húsfogót ragaszt az 
ilyen cipőkre: Kivágja filc- 
ből a . kép szerinti darabot 
(gömbölyített sarkú három- 
szög). Kissé felfejti a talp- 
bélést, S úgy ragasztja be 
a filcet, hogy a cipő felső- 
széle alatt 1 em-rel legyen. 





Sarokbélés 


Ha leválik a sarokbélés, 
nyomja a sarkunkat, sőt 
icl is  hólyagosítja. Bere . 
ímre mutatta be, hogyan 
cserélhető ki házilag a 
sarokbélés; kivágta a rajz 
szerinti mintát filcből vagy 
régi cipőből, alul kicakkoz- 
ta (hogy ne gyűrődjék), fel- 
fejtette a talpbélést és be- 
Ltagasztotta, Száradás után 
a kiálló részt késsel l1le- 
vágta. 3 
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R120 : 





. 1. Nem találmány. Nem újítás. Ötlet 


csupán, trükk, apró fogás. A szak- 
mákat forradalmasító új munka- 
módszerek tövében terem. Műhely- 
ben gyűjtögettük, szakmunkásoktól 
kaptuk — barkácsolóknak adjuk. 


ÉSZ KTSZ-BŐL 


Varrás-védő 





Sötét színű cipők Vvilágosfonalú varrása 
krémezéskor könnyen bepiszkolódik., Kiss 
Miklósné ötlete: ha már megtörtént a 
szennyeződés, benzinbe mártott öreg fog- 
kefével tisztítsuk meg a varrást (fonalat). 
Azonban jobb a megelőzés: vágjunk textil- 
csíkot S krémezés előtt gombostűvel tűzzük 
a varrás fölé. 

Dobos Ferenc 


FOto: Kiss Attila 








RESZELJÜNK KÉT KÉZZEL! 


A. fűrészreszelő végére tegyünk 4—5 em 
hosszú gumi- vagy PVC-cső darabot. Ez- 
zel védjük kezünket, amikor a reszelőt 
fogjuk 





TOLÓFA: 


Lécek szeleteléséhez használjunk min- 
dig tolófát! 


F. V. 


5. dora 


FALI CSATLAKOZÓ KIKAPCSOLÁSA 


. Megelőzhetjük a balesetet az áramütés- 
sel szemben, ha a fali csatlakozó fölé 


dee er Éz TÉT 
4 Ker KD 
ej? tött tő 


Asz mét 





JR öt k VLANTES 
2 p aKAstáti 
? sár ée áeamáb 








NVANSÁNEZSB 5 LL ARAT KEKSZ 65e 
.  Felesleg: 
FSS E81 B. 6... 4. AZ. 


rd 


§ 
N 


vagy: melié az áramkör megszakítása cél- 
jából egy éjjelilámpához való kisméretű 
kapcsolót szerelünk. Ráadásul megment- 
jük a hüvelyeket és a dugót az időelőtti 
elramlástól. Például vasalás közben leg- 
alább 10—15 esetben kell a dugót kihúzni 
vagy visszanyomni, közben rongálódik a 
csatlakozó. A kihúzott dugót nincs hová 


helyezni, sokszor leesik a kőre és eltörik. 
Papp Dániel 





KÖNYVAJÁNLATUNK 


Németh Tibor: GALVANIZÁLÁS 
(Ipari Szakkönyvtár) 
251 oldal, 88 ábra, fűzve 17,50 Ft, 
kötve 21— Ft. 


Bárczy Barnabás: GEOMETRIA II. 
(Bolyai-Könyvek) 
252 oldal, 206 ábra, fűzve 12,50 Ft. 


Balogh—Wohimuth: PANNONIA mo- 
torkerékpárok kezelése és javítása 


176 oldal, 106 ábra, fűzve 12,50 Ft. 


Wesley, R.: MINDENKI MATEMA- 
TIKÁJA 

Beszerezhetők az Állami  Könyv- 
terjesztő Vállalat  könyvesboltjaiban 
és az üzemi könyvterjesztőknél. Pos- 
tai száliíítás: Táncsics Könyvesbolt. 
Budapest VII., Lenin körút 17. Magán- 
személyeknek a szállítás, 50— Ft 
felett, portómentes. 
































































Az almásfüzitői timföldgyár Petőfi művelő- 


dési háza ezermester 
szakkőö 5 
munkatervéből reinek éves 


2. PÁRHUZAMOS 
SZORÍFÓ s 









or- 308 
szám Művelet 





Szerszám 5; Anyag 














kirajzolása 





Rajztű, vonalzó, mérce. 
Tennem ee meeaye 





méretre vágása 






- K ézifűrész 
ferdeség levágása 

ÉNLGNNNEÉNNNNNNNNNNENES ENNE NEEEZENEENNEMEN NEEE ETT 
méretre reszelése 






TORANNAMÁNNÉNENYYNÉÉÍNMNYYMÁVAN MET SEnáety e, 


! 









Simító reszelő 





lekerekítése 







sees ő ASZKÁSSZÉSE KASE ZÉSÉSB E MgEZ 
Rajztű, pontozó, kalapács 





furatok bejelölése 









kifúrása 


Felső és alsó pofák 









Fúrógép 


menetek fúrása 


TNM A ee eeeeleséeeea 
csiszolása 


Menetfúró 











Csiszolóvászon 





bejelölése 





Rajztű, mérce 


méretre Vágása Kézifűrész 3 
erat AE rllr SZÉRETKEZROSÁNRÉS Release 


oldalazókés 







szár oldalazása 











fej oldalazása 






RE SZASÉ ES RELARek SK SAVE ESEN SEN A 
csúcsfúró 

TMTE TE TT NET TNTEtna 
menetkés 





csúcsfúrás 









Eszterga 









menet vágása 


Csavar (2 db) 













furat bejelölése Rajztű, pontozó, kalapács 


NGENEZEKEtet aaa MMNTNSNEENESSEI 


fej kifúrása Fúrógép 








csiszolása Csiszolóvászon 






Megjegyzés : Az 1. jelű félső pofa menet nélkül, laza futásra is készíthető. 
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— 
27 ata 


ze 5 ét 





TA GAANAT 


VAI 


ÍZ pl 


VIGYÁZAT! A kémiai kísérletek ve- 
szélyesek! Nagyon fontos az állandó 
figyelem és az előírások pontos be- 
tartása. Tömény savakkal, lúgokkal, 
"robbanás, vagy szilánk veszélyes 
anyagokkal, illetve kísérleteknél védő- 
szemüvegben kell dolgozni, A szembe 
fröccsent anyagot azonnal bő vízzel 
ki kell öblíteni. Különösen a lúg 
nagyon ártalmas a szemre, Legyen a 
munkahelyen víz és homok. Labora- 
tóriumi edényből étkezni tilos 





Az EZERMESTER , Vegyész szakköre" 
megtanítja az érdeklődőket néhány ta- 
nulságos kísérletre és egy-két anyag €16- 
állítására. 


Felszerelés 


.. "Folyamatosan beszerezhető, s egy része 
házilag 


elkészíthető. Legfontosabbak: 
kémcső, főzőpohár, lombik, üvegcső, 
gumicső, parafadugó, kémcsőállvány, 
gáz-, illetve bonszesz-égő. 

. A kémecsőállványt elrészíthetjük drót- 
ból, vagy  faiemezből, a  borsSzesz-égőt 
pedig tintásüvegből, Kanócból, fémgyű- 
rűből (amelyet az üveg nyakára illesz- 





tünk) és férmkupakból (amellyel eloltjuk 
a lángot, s megakadályozzuk a borszesz 
párolgását). . - 


Indikátor-papír készítése . 
Fontos az oldatok savas, lúgos, vagy 
semleges  kémhatásának a kimutatása. 
Erre a célra szolgálnak az indikátorok. 
Két indikátor elkészítését közöljük: 


Lakmuszpapír 
 Festéküzletben . vásárolt . lakmusz § 
grammját 9 g desztiliált vízben, rázoga- 
tás közben feloldjuk. (Nehezen oldódik.) 
Néhány óra múlva az oldat Színe kék 
lesz. Vágjunk szűrőpapírból 8 mmX8 cm- 
es csíkokat és áztassuk be a lakmusz 
oldatba. Szárítás után dobozva rakva 
tiszta, száraz helyen tároljuk. 

Ezután cseppentsünk a kékszínű lax- 
musz-ordathoz egyetlen csepp 109/46-os Só- 
savoldatot. Vörös színű lesz. Áztassunk 
bele szűrőpapír szeleteket az előbbi mó- 
don és vörös lakmuszpapírhoz ATENEKÉS 


Fenolftalein-papír 
Gyógyszertárban kapható fenolftalein, 1 
grammját 100 g alkoholban oldjuk fel. 
A színtelen oldat lúg hatására meggy- 
piros színbe csap át, sav hatására ismét 
elszíntelenedik, A lakmusz-papírhoz ha- 
sonló módon készítsünk  fenoilftalein- 


papírt. . 


Házi feladat 3 
10 mil 109/-os sósavoldatot és 10 mi 


109/7--os  nátriumhidroxidoldatot — összeön- " 


tünk, majd lakmusz- és  fenolftalein- 
papírt helyezünk bele. Milyen színűek 
lesznek az egyes indikátor-papírok? És 
miért? Szereday Eva 





























:"GYÚJTSON RA B 


ELEKTROMOS 
GYUJTÓVAL 


Készítsük el a dobozát akkora méret- 
ben, hogy a vásárolt, samottba ágyazott 
ellenállás és egy nyomógombos esengő- 
kapcsoló beleférjen. 

Vágjunk a doboz tetején 2 db 3 ém át- 
mérőjű nyílást. Az egyikbe beleépítjük a 
nyomógombos kapcsolót, a másik nyílást 
a 2. képen látható módon körülbéleljük 
ólomlemezzel, illetve sztanijoltai. Az ellen- 
állás-huzai szabad felülete a sztaniollal 
bélelt nyíláshoz kerüljön. .Erre helyez- 
zünk egy akkora perforált máriaüveg le- 
mezt, hogy teljesen betakarja a spirált.. 

Az ellenálláshuzal két végét hosszab- 


bítsuk meg kéteres vezetékben. A veze- . 


ték egyik szálát szakítsuk meg a nyomó- 
Sombos kapcsolóban. A. vezetékek végeit 
villásdugóba csatlakoztassuk. Az ellen- 
állást végig  borítsuk be máriaüveg- 
lemezzel, amire aszbesztlemezt fektetünk. 
Az egészet zárjuk le a doboz fenékleme- 
zével. A 3. kép az összeszerelés sorrend- 
jét mutatja. Varga Lia 
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EZERMESTER Szerkesztősége 
Házi Varroda 


Kislányom 17 hónapos lett, kinőtte 
a szőrmés lábzsákot. Tommy-nadrá- 
got szeretnék varrni belőle. Azonban 
a szűcsiparos, azzal, hogy nem éri 
meg a költségeket, nem vállalja el 
az elkészítését, ezért szeretném házi- 
lag megcsinálni. 

A  szerkesztőségtől kérek egy 
szőrme szabásmintát kis, bokánál 
zárt kertésznadrágra (tommwy-nadrág) 
és egy rávaló huzat szabásmintát 
ballonanyagra. 

Annár János, Bp., XII., 
Melinda út 16. IV. 9. 


LÁBZSÁKBÓL 
TOMMY-NADRÁG 
KICSIKNEK 





: A nadrág aljába, esetleg derekába is 
gumiházat készítünk, Hidegben béleljük 
valódi vagy műszőrmével a nadrágot. Eb- 
ben az esetben a bélést és a szövetet 
egyformán kell szabni a minta szerint. 


Méretek (4-es nagyság) 


Testmagasság (tm) 104,5 em 
Fél derékbőség (db) 340 cm 
Fél csípőbőség (csb) 330 cm 
Külső hossza (kh) 60,5 em 
Belső hossza (bh) 41,0 em 
Alja bőség (ab) 36,0 em 
Kantár hossza 620 cm 
Kantár szélessége 2.5 cm 
Melldísz hossza 11,5 em 
Melldísz szélessége fent 13,4 cm 
Melldísz szélessége lent 104 cm 





Elejerész 
1—2 kh 3- varrásszélesség 62.3 em 
1—-3 bh 4- varrásszélesség 42,2 cm 
1—4, 1—5 felhajtás szélessége 490 cm 
3—6 fél csb héttizede —3 20,1 em 
3-7 eötöetén VAL; BAL sú 9 4) 
6—8 fél csb tizede 4-0,2 : 3,5 era 
3—9 a 3—8 táv. fele ; 
12—15; 12—16 ab negyede 9,0 cin 
14—21 0,5 cm 
11—22 fél db két és féltizede 8.5 €CIT 
11—23 bőségránc 32 cm 
22—24 fél db öttizede -j- 2,3 193 em 
22—25 i 5 20 cm 
1—27, 1—3 táv fele 3-4 251 cm 
Hátarész ú 
15—24 10 em 
94—37 ab fele 7--3,2 212 c 
29—41 ói sás lav tetű 7 
22—42 fél csb tizede — 0,7 2.7.EN 
43—44 fél csb két és féltizede — 1,5 6,75 ., 
6—43 24 em 
44—45. 3—46 30 em 
45—47 fél csb —29 30,1 cm 
42—48 fél db öttizede -t- 4 pa b 4 Kép sás gi 
Melldísz 
1—2 melldísz hossza -t két 
varrásszélesség 13,1 cm 
2—3 melldísz szélessége lent 4-0,8 7,5 em 
1—4 melldísz szélessége fent --08 60e€m 
Kantár 
1—2 62.6 em 
1—4 és 2—3 6,6 cm 


Juhász Mária 


(söt 
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. HÁZTÁJI 


mosógép-, porszívó- 
vagy más motorral 


A motor kiválasztásához és bekö- 
téséhez kérjük vizsgázott villany- 
szerelő szakember segítségét! 


Baromfitenyésztéshez, disznóhizlaláshoz 
kisebb kukoricadara mennyiséget nem 
erdemes a malomba vinni, kézzel darálni 
viszont fárasztó. Segítsenek magukon az 
ezermesterek, készítsenek motoros dará- 
lót. Ha megvan a villamos motor, néhány 


sítja a háztáji daraszü 


, forintnyi anyag és gondos munka bizto- . 


A daráló főrészei: 


1. Villamos motor. Szénkefés, kb. 60—100 
W" teljesítménnyel Jó pl. a porszívó 
vagy kézi villanyfúrógép motorja. 

2. Felfogószerikezet, 8 mm-es vaslemez- 
ből. Egy régi diódaráló tő része 
is felhasználható (mint ábránkon). 





3. A kalapácsokat tartó agy, 40 mm át- 
mérőjű, 25 mm hosszú köracéblól. j 

4. A tárcsák 8 mm-es alumínium vagy 
vaslemezből. j 

5. Garat 1 mm-es aluminium lemezből. 

6. Szorítócsavar, M10-es, 60 mm hosszú. 

7. Szerelőcsavarok (M6-os, 60 mm s ső 
szú, végigmenetes), összefogják a  fel- 
fogószerkezetet és a tárcsákból kialakí- 


8. PBerforált lemez (rosta) 15 mm-es 
"acéllemezből. 

. 9. Borítólemez, 1,5 mm-es acéllemezből. 
Ez a dob palástja. 

s 1 4gg Kalapácsok. Rugóacélból készül 6 
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KUKORICADARÁLÓ 





11. Szegecsek . ( 7 3X20-as), a kalapácsok 
téséhez. 


felerősí 

12. Alátét. 

13. ÉK vagy retesz, a motortengely és a 
kalapácstartó-agy rögzítésére. 

14. Biztosító csavar a motortengely vé- 
gében. — 3 

15. A garatlemezt felfogó csavarok. 3 
db., M3X10-es félgömbfejű. ; 

16. Tolózár. Ezzel szabályozható, hogy 
mennyi kukorica jusson a dobba, a mo- 
tor teherbírásának megfelelően. Anyaga 
2 mm-es vaslemez. ; 


17. A tolózárt rögzítő M6-os szárnyas- 
csavar. : 


Az alkatrészek 


Első lépés a villamos motor beszerzése. 
Jó erre a célra az Ezermester Boltokban 
kapható mosógép, illetve centrifuga- 
motor. Lehetőleg Gh típusú gumiszigete- 
lésű kéteres zsinórt használjunk és ezt 
kihúzás ellen külön lekötéssel a motoron 
belül rögzítenünk kell. Feszültség alatt 
tilos bármilyen szerelési munkát végezni! 

A. felfogószerkezetet fűrésszel és resze- 
lővel" készítjük, a középső részt rá- 
hegesztjük. Az.alsó visszahajlított részére 
M10-es, a villás részébe pedig M6-os me- 
netet fúrunk, s elkészítjük hozzá a szo- 
rító szárnyascsavart is. 

A. kalapácstartó agyat esztergapadon 
munkáljuk meg. Kifúrjuk a motor ten- 


ré 


181 
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375 


Sb 3 mm-es furalok 
eekztbti 
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gelyének megfelelően, és szükség szerint 
ékpályát reszelünk bele. A 3 db 10X3 
mm-es beszúrás után kifúrjuk a csapszo- 
gek (szegecsek) helyeit is. 


A dobtárcsákon előbb a külső palást- 
lemez " részére készítjük el esztergapadon 
a 2X2 mm-es beszúrást, majd újabb fel- 
fogással a belső, excentrikus beszúrást. 
Ez utóbbival együtt készítjük a tárcsák 
középső furatát is. 


A perforált lemezt (a rosta szerepét 
tölti be) — 27 3 mm-es furatokkal — az 
excentrikus — beészúrásba helyezzük. A 
Saratot kalapálással domborítjuk. küpere- 


mezzük és csavarokkai erősítjük. a külső 
dobhoz. 


Összeállítás 


A kalapácsokat arányosan elosztva a 
három beszúrásba —. két-két darabot — 
szegecseljük úgy, hogy könnyedén mo- 
zoghassanak, 

Következő lépésként a B jelű belső tár- 
csát csavarozzuk a motorhoz. A kala- 
pácsStartó agyat ráhjúzzuk a motorten- 
BZelyre — lehetőleg ékes biztosítással — 





20 
190 


40 


KEZES 


majd megfelelő csavarral biztosítjuk. Ezt 
követően a beszúrásokba helyezzük a 
perforált lemezt és a palástlemezt. Utób- 
bi 30 mm-rel rövidebb, így marad nyílás 
alul a dara kiömlésére, s ráhelyezzük az 
A jelű külső tárcsát, ameiyre előzőleg 
már felerősítettük a tolózárt és a garatot. 
Végül a felfogószerkezetet és a dobot 
összefogjuk az M6-os csavarokkal. 


A darálás 


A tolózár szabályozásával úgy adagol- 
juk a kukoricát, hogy a motor ne fullad- 
jon le a túl nagy terheléstől. Ha nagyobb 
mennyiséget darálunk, időnként tartsunk 
szünetet, mert a fokozott igénybevétel 
miatt a rnotor az átlagnál gyorsabban 
melegszik. Darálás közben a kiömlőnyí- 
lás alá tegyünk vászonzacskót — gumi- 
szalaggal szorítsuk a dobhoz, akkor nem 
kell tartani —, mert különben szétszó- 
ródik a dara. Tíz d Ssramm kukoricát 
kb. fél perc alatt darálhatunk le. 


Fazekas Pál 


Az Ezermester És Úttörő Bolt Vállalat februári hírei: 


Különféle rádiókészülékek 

Koncert magnetofon 
3 sebesség, programvezérlés 
12 havi garancia 

M42-es ferrit vas 

Mosógépmotor: VOX 5/,. 180 W, 
1400 fÖr.5 18 8ő, As 110/2200 V 

Centrifuga motor: VOX 51/av.. 100 W, 
1400 ford., 110/2200 V 

Z2ZSA12 tranzisztor 

25SA15 tranzisztor 

0OC615 tranzisztor 





700 — Ft-tól  1080— Ft-ig 


3800 — Ft 
17 —- Ft 


310.— Ft 

68,— Ft 

68,— Ft 

60,—— 80—, 114— Ft 






























. rázsolhatjuk. 


. az asztalka üveglapjai közé 





Ugyanazt — az  asztalkát, 
amelyet tucatszámra látni 
a lakásokban, egyénivé va- 
Az asztalka 
lapját cseréljük ki két üveg- 
lappal.  Alakítsunk ki az 
asztal felső, belső peremé- 
ben mind a négy oldalon 
sínt, vagy vájatot ami az 
egymáúsra fektetett két 
üveglapot megtartja. Érre 
a feladatra elég esetleg 
csak egy-egy fölerősíteti léc 
is a négy oldalon. A két 
üveglap közé helyezzünk 
teveleket, virágokat. Egy 


kedves nyári este vagy ki- 


rándulás kellemes emlékét 
őrző levelek üÜdén.hatnak 


préselve, u hangulatlámpa 
ráeső fényében. ; 

Megoldható úgy is, hogy 
a régi asztalnak nem tel- 
jesen távolítjuk el a tete- 
jét, hanem tetszés szerinti 
alakban ablakot vágunk 
bele. Különösen jól mirtat 
a kovácsolt vas asztal Üüveg- 
lappal és nagy platán vagy 
vadgesztenye levelekkel, 
amelyek megőrzik színüket. 

Ha vadonatúj asztalt Ké- 
szítünk külön erre a célra, 
akkor — régebbi cikkeinket 
felhasználva — viaszozzuk 
új kis bútorunkat, hogy 
természetes hatást keltsen. 

A növényeket két.  itatós- 
papír között, nehezék alait 
szárítsuk tíz napig. Vagy. 
ha türelmetlenek vagyunk, 
vasaljuk meg. ; 

Az ízlésünk szerint elhe- 
lyezett növények könnyen 
elmozdulnak, amikor rábo- 
rítjuk a felső Üüveglapot az 
alsóra. Kezéljük óvatosan. "AA 

VIa "7 Kljsás 


PE MOVEMNEBCAVYOBOGYLA 





NÖK LAPJA 1964. január 11. 


sak körömcipőket — a világosakat is 
—e újabban fekete anyaggal bélelik. 
Ez nem-.lenne baj, ha a bélések nem 
fognák be a harisnyákat . . . 
A Meteorológiai Obszervatórium hat dol- 
gozója. 





85 ZERO E GÉSÉDE a EBŐAE 3; ; Kzetik. 


VEGYEL AG 


tonnal hígított színtelen körömlak- 
köte vagy igjesesi színtelen nitrolakkot 
— fújjunk kölniszóróval (esetleg kenjünk 
finom ecsettel) a cipőbélésre. Ha a bélés 
újból színezi a harisnyát; ismételjük meg 
a lakkozást. 3 : 
Egyébként a pigment alapanyagú fes- 
tékek csak felületileg szennyezik a nylon- 
harisnyákat. A szennyeződés után azon- 
nal kimosott festékes harisnyákból a 
mosószerek (pl. Ideál, Tisztaság) kiveszik 
a festékfoltokat. jaaa 
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FAR R A S koZé len OLA 





A faragás technikáját, a faragókés és 
a szerszámok kezelését, a készítendő 
tárgy tervezésével kapcsolatog művészi 
meggondolásokat a könnyebbtől a nehe- 
. zebb felé haladva, az alábbi csoportosí- 

tág szerint írjuk le: 


" 1. Kopjafa faragás; 
2. Ékrovásos síkdíszítés; 


3. Dunántúli népművészeti domború dí- 
szítőfaragás; 
4. Dombormű . faragás; 


EJ Figurafaragás. 


A kopjafa. 


faragási mód, mint geometrikus jellege 
is mutatja, talán a legősibb népi stílus. 
Elsősorban a temetőben lévő fejfák dí- 
szítési módja volt, és bár mai temetők- 
ben nem találkozunk vele, ez a díszítési 
stílus megmaradt, és pl. az iskolás gyer- 
: mek első faragó leckéje az ezzel a stílus- 


Hum zs emágégáka: virágkaró. Csináljunk egyet 
s 


40-50 em hosszú, 15X15 mir-es hársfa 
lécet szépen kigyalulunk úgy, hogy ke- 
. resztmetszete közepétől fokozatosan csök- 
. kenjen. A faragást az egyes vagy kettes 

. számú faragó késSel végezzük. A köve- 
tendő eljárás lényegét a magyarázó apra 
mutatja. 


A legegyszerűbb motívuin az jóv ést tő 
és a mellette szerkezetszerűen születő 
,hát". A fénykép szerint az , árok"? (a) 


és a ,.hát" (a) motívumok variációs t0- 


vábbfejlesztéséből alakulnak a különféle 
díszek b-től n-ig. Ügynevézett , fej" dí- 
szeknek legalkalmasabbak az.n, g, h..1, 








k, betűvel jelöltek, melyeket csillagnak, 
tulipánnak, gúlának nevezhetünk. 
Faraghatunk a térdünkön is, de a nad- 
rágunkra vigyázzunk! Legfontosabb, hogy 
a kést ne csak nyomjuk a vágási irány- 
ba, hanem toljük is, mert nyesve jobbán 


halad. Mélyebb árkokat vagy hátakat ne 
. akarjunk egyszerre kiemelni, mert ha si- 


kerülne is, a feszítéstől belső repedések 
támadnak a fiában, és később a hátak 
teteje lecsorbul. A. vágások találkozása az 
árkok fenékvonalainál vagy a hátak tető- 
vonalán egyenes legyen, mert csak így 
szép a faragás. Eleinte nem árt, ha bizo- 
nyos szerkezeti vonalak  berajzolásával 


:-biztosítjuk az árkok egyforma mélységét 


és a négy oldal metszéseinek találkozá- 
sát. 


Kopjafa faragással igen sokféle dolgot 
készíthetünk; mert nemcsak négyzetes ke- 
resztmetszetű fákon, hanem keskenyebb 
deszkákon is alkalmazható ez a díszítés. 
Néhány ötlet: viráglétra, rózsakaró, zász- 
lórúd, sakkfigurák  papírvágókés. csillár, 
falikar, előszoba-togas, kapuoszlop, tor- 
nácoszlop, kereszt, temetőfejtfa stb, 

Ha nagyobb méretben dolgozunk, akkor 
faragókés helyett fűrészt és egy nagy la- 
pos vésőt vagy gyalukést használunk. Az 


eljárás a következő: A tárgyat rögzítjük; 
az árok középvonalát a kívánt mélyedé- 
sig befűrészeljük, majd a kívánt széles- 
ségben előbb az egyik majd a másik 01- 
dalt több lépcsőben kiemeljük. Eddig egy 
fakalapáccsal ütöttük a vésőt, de a felü- 
letek, és a talpvonal tisztázását két kézbe 
fogott vésővel végezzük.  Dolgozzunk 
olyan tisztán, hogy csiszolópapírt Te kell- 


. jen használnunk. 


Még néhány szó a díszítések tervezésé- 
ről. Gondoljunk arra, hogy az üres vagy 
kevéssé kifaragott részek csak emelik a 
díszítmények hatását. A díszítés ne meén- 
jen a rendeltetés rovására, a díszítés he- 
lye a szerkezetből alákuljon ki, és tartsuk 
szem előtt a , kevéssel sokat mondani 
elvet. 


Ha már annyira jutottunk a gyakorlat- 


ban, hogy a kés mindig oda megy, ahová 


szeretnénk, ha már tudunk síkokkai egy- 
szerűbb formákat körülhatárolni (tulipán, 
csillag), akkor megpróbálkozhatunk azzai, 
ami ebből a faragó stílusból maximálisan 
kifejezhető: állat vagy ember-figura, ern- 
beri arc, mint ezt ERÉNY középső rúd- 
ján látjuk. 


Balásy Gyula 
fafaragó népművész 








Epres Antal Nyirábrány, Szendrei Ist- 
ván Miskolc, Fehér istván Budapest, RO- 
noska János Dunavecse, Vass Dávid Vác, 
Harangozó Sándor Sárosd, Bozsoki 
György Pétfürdő, — olvasóink érdeklő- 
désére az 1963. decemberi számunkban is- 
mertetett TV antennákkal kapcsolatban 
válaszoljuk: 


Megadjuk a reflektorok. körülbelüli gör- 


bületi sugarát — ami mindkét esetben . 


2 m. Ezt a méretet nem szükséges ponto- 


san — csak közelítőleg. betartani. A ref- : 


lektor főtartó összhossza helyesen némi 
ráhagyással az , A" esetben 80-90 cm, a 
B" segédantenna esetében kb. 110 cm. 


A vízszintesen egymás mellett elhelye- 
zett főantennák távolsága egymástól 1,50 
m legyen. A  segédantennát vagy helyez- 
zük a főantennák alá legalább 1.20 m-re, 
de lehet 3—4 m körzetben külön árbocon 
is elhelyezni. Természetesen a segédan- 
tenna csak akkor ,. segít", ha a főanten- 
nákkai azonos földrajzi iránybán áll. 

A levezető kábelek az aritennákról 240 
9-os szalagkábelek  (Keravill boltokban 
kaphatók). Az eredeti megoldásban a fő- 
antennák egymással párhuzamosan is ilyen 
szabvány szalagkábellei vannak. összeköt- 
ve. Természetesen, ha valaki még precíi- 
zebb munkát kíván végezni az ,, A? típusú 


főantennák egymással 2 1-1,5 mm rézdrót- 


"tal is párhuzamosan köthetők. "A párhu- 


zamos kötés drótjai ebben az esetben 
egymástól 2-3 em-re legyenek. 
Az antennák merevítő főtartórészének 


mérete attól függ, hogy az antennát mi- : 


lyen módon és mihez kívánjuk erősíteni 
—. vagy forgatható kivitelre kívánjuk-e 
készíteni... A decemberi számban közölt 
fényképről is látható, hogy az egyensúlyi 
feltételek a főtartó merevítő háromszögé- 
nek  bekötését az ,A"? .esetben §7—8 
és -9—10 direktor elemek között, a , B" 
esetben a 4—5 és 7-D között eszközlik. 


" Általában 50 4V érzékenységű TV ve- 
vőkkel jó vételi helyeken 2X, 3X 
11-12 elemes az itt ismertetett, vagy eh- 
hez hasonló Yagi antennákkal 159-200 
km-ről a műsorok kiválóan vehetők. A 
gépérzékenység csökkenésével (nagyobb 
nV szám kisebb érzékenység) a vételi Jene- 
tőség . csökken. Budapesten egyes helye 
ken az ismertetett antennákkal az összes 
hazai reléadón kívül vehető még -OIRT 
7-es . csatornán Bratislava  (Besztercebá- 
nya). OIRT, CCIR 10-es csatornán Belg- 
rád (Fruska Gora), OIRT 3-as csatornán 
Bucarest (Nagyvárad), OIRT 6-os csator- 
nán Kassa (Bratislava), OIRT 6-os csa- 
tornán Ljubljana (Belgrád), OIRT 9-es 
csatornán Temesvár (Bukarest) egyes ese- 
tekben OIRT 6-os csatornán Bécs mű- 
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VÍZSZINTES: 1. Egyik rovatunk. 12. Idegen tábor. 
.13. Szándékozott. 14. , ááá". 16. Ezer éve. 17. Ebből le- 





















§ dérkirálynője. 22. Tamási Áron. 23. Könyörög. 24. Em- 
. berek, angolul. 25. Egyik rovatunk, — 27. Kiüresíted. 29. 
számnév. 30. Tabi névjele. 31. Jégszekrénybe teszem. 32. 


. —— Város a Rhőne torkolatánál, NEZOK ZÉT a Kés 
"  — FÜGGŐLEGES: 2. A 32. sz. vízszintes sor 2. és 3. ! 
-  . "betűje. 3. Egy példány 4. Rágcsáló. 5. Ijed. 6. Német. 


.  . szem, névmás, 7. Szóbeszéd (ékh.), 8. OKI. 9, Puskabil- 
ese És 7 lentyű. 10. ... Eugénie: Balzac regénye. 11. Egyik ro- 


lt . Vatunk. — 15. Nem győzi tovább. 17. Megtetézte. 18. 
— 5, fair: Thackeray regénye (angolul). 19. Borjúban 
— VAn. 23. Okos. 24. Egyik rovatunk. — 25. Szelén és 


molibdén. 26. Vissza: a történetírás múzsája. 28. Az 
; autóduda , Mondja". 32. Ezüst. 33. Ételízesítő. ; 
KELÉSÉTE ; új SZ . ————— (Fenyősy Antab 
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Beküldendő . a négy leghosszabb sor megfejtése, 
"REJTVÉNY" megjelöléssel, 1964. március 1-ig. 

Megfejtés: A műszaki ismeretterjesztés érdekes — 

hasznos formáját. ; 

Könyvjutalmat nyertek: Dénes Gizella (Budapest), 
 Schmiedt Rezső (Kaposvár), Repka János (Salgótarján), 
Lengyel Jánosné (Gyöngyös) Körös Mihály (Budapest). 








Borítóink: Pázmány István grafika, Kiss At- 


— ——— tila foto (Foto— Optika ksz) Nyomás: Athe- 












5; Magyar Kommunista MMjúsági Szövetség 
Központi Bizottságának barkácsoló folyóirata. 


1964. február, VIII. évfolyam, 2. szám. — Felelős szer- 
kesztő: Solymár Tamás. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó 
Válalat. — Felelős kiadó: Tóth László. — Szerkesztőség: 
Budapest V., Nádor utca 15. Telefon: 317-324. — Kiadó- 
hivatali: Budapest VI.. Révai utca 16. Telefon: 116-660. 
Megjelenik havonta egyszer. Egy szám ára: 2,— Ft. Elő- 
fizetési díj: negyed évre 6— Ft, fél évre 12— Ft, egész 
évre 24.— Ft. — Terjeszti a Magyar Posta. Csekkszámla- 
szám: egyéni: 62153, közületi: 61066 (vagy átutalás a 
MNB 8. sz. folyószámlájára). (INDEX: 25.213.) 
64.4452 Egyetemi Nyomda, Budapest 
Kéziratokat nem őrzünk meg. 





." . — het választani, 20. Vissza: izomszalagja. 21. Shelley tün-" 
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